
機種 時間分 円/回 CO2 g/回 重量kg 排気/排水 ひとことで

乾太くん 60 65 954 39 屋外排気 速さ最優先
1時間で終わら
せたい 乾太くん

ミーレ 240 101 1523 98 排水 高級一体型
電気代とCO2
を抑えたい Panasonic LX

FUWATO 180 55 825 51 排水/タンク 独立HP
洗濯と乾燥を
分けたい FUWATO

Pana LX 180 20 310 81 排水 最省エネ
ガスなしで速
さも欲しい Pana新型

Pana新型 135 126 1904 26 屋外排気 電気×排気
家づくりで迷
う 逃げを用意
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選び方の軸

空調・換気の注意
Pana新型は原稿試算で約700W相当の室内熱負荷を想定。排気100m3/hは第三種換気の排気が
追加で動くような状態。高断熱住宅では『排気だけでなく吸気』と『脱衣室の熱だまり』まで
設計で確認。

ガス・排気の工事が可能な家

一体型でよく、洗濯同時運転を求めない家

広めの脱衣・床置きスペースを確保

200V・排気孔・吸気計画をセットで

ガス・排気孔・200V・排水を後付け可能に

2026年の乾燥機選び：速さ・省エネ・住宅設計の比較
メルマガ原稿をもとに、6kg乾燥時の時間・ランニングコスト・CO2・設置条件を一覧化。

最速

乾太くん

60分
ガス配管と排気が取れる家なら時短最強

最省エネ

Panasonic LX
0.732kWh

一体型でよければCO2・電気代が最小

独立HP
FUWATO
1.95kWh

洗濯と乾燥を分けたい省エネ派

新ジャンル
Pana新型乾燥機

135分
電気×屋外排気。電気最速だがCO2と熱負

荷に注意

高級品
Miele洗濯乾燥機

98kg
洗濯が丁寧で壊れにくいが

時間はかかる
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